
A

B

C

E F
G

L
M

4 - N

D

2 - I

H

KJ

mm

inch
S500

S1300

S2000

S2600

Modell

10.157

14.370

17.244

17.244

A

14.173

18.189

23.622

23.622

B

16.732

19.803

22.717

22.717

C

1.220

1.614

1.811

1.811

D

0.197

0.197

0.236

0.236

E

Ø2.165

Ø2.756

Ø3.346

Ø3.346

F

Ø3.937

Ø5.511

Ø6.693

Ø6.693

G

Ø7.008

Ø10.433

Ø12.008

Ø12.008

H

1/2"NPT

1/2"NPT

1/2"NPT

1/2"NPT

I

6.732

9.724

12.008

12.008

J

3.425

4.331

5.236

5.236

K

0.669

0.866

1.063

1.063

L

Ø2.756

Ø4.016

Ø4.921

Ø4.921

M

M8*1.25

M10*1.5

M12*1.75

M12*1.75

N

F07

F10

F12

F12

S500

S1300

S2000

S2600

Modell

258

365

438

438

A

360

462

600

600

B

425

503

577

577

C

31

41

46

46

D

5

5

6

6

E

Ø55

Ø70

Ø85

Ø85

F

Ø100

Ø140

Ø170

Ø170

G

Ø178

Ø265

Ø305

Ø305

H

1/2"NPT

1/2"NPT

1/2"NPT

1/2"NPT

I

171

247

305

305

J

87

110

133

133

K

17

22

27

27

L

Ø70

Ø102

Ø125

Ø125

M

M8*1.25

M10*1.5

M12*1.75

M12*1.75

N

F07

F10

F12

F12

Flansch

● Alle Zeichnungen zeigen die Standardlaufrichtung des
Antriebs bei Stromausfall im Uhrzeigersinn (NC) in der
Draufsicht.

Standard ohne Handbetätigung

C=462→S500：Mit DC Stromversorgung  C=462

C=462→S500：Mit DC Stromversorgung C=18.189

Flansch
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Motordaten

S500

S1300

S2000

S2600

Motor(50Hz / 60Hz) 

7 / 9

7 / 9

11 / 13

14 / 17

Spring

3

8

12

12

Laufzeit
 (Sec / 90o)

Strom (60Hz / 50Hz) 

Lauf

1.0A / 1.3A

2.6A / 4.5A

2.6A / 4.5A

2.6A / 4.5A

Halten

2.0A / 2.2A

10A / 10.5A

10A / 10.5A

10A / 10.5A

AC 110V

Lauf

1.0A / 1.3A

3.8A / 6.9A

3.8A / 6.9A

3.8A / 6.9A

Halten

2.0A / 2.2A

11A / 11.5A

11A / 11.5A

11A / 11.5A

AC 120VModell

AC 110 / 120V, 1-Phase

S500

S1300

S2000

S2600

Motor(50Hz / 60Hz) 

7 / 9

7 / 9

11 / 13

14 / 17

Spring

3

8

12

12

Laufzeit
 (Sec / 90o)

Strom (60Hz / 50Hz)

Lauf

0.6A / 0.7A

1.5A / 2.2A

1.5A / 2.2A

1.5A / 2.2A

Halten

1.0A / 1.2A

5.0A / 5.1A

5.0A / 5.1A

5.0A / 5.1A

AC 220V

Lauf

0.7A / 0.8A

2.1A / 3.8A

2.1A / 3.8A

2.1A / 3.8A

Halten

1.3A / 1.5A

5.6A / 5.7A

5.6A / 5.7A

5.6A / 5.7A

AC 240VModell

AC 220 / 240V, 1-Phase

S500

S1300

S2000

S2600

Motor(50Hz / 60Hz)

7 / 8.5

7 / 8.5

11 / 13

14 / 17

Feder

3

8

12

12

Laufzeit
 (Sec / 90o)

Strom (60Hz / 50Hz) 

Lauf

0.4A / 0.4A

1.0A / 1.5A

1.0A / 1.5A

1.0A / 1.5A

Halten

0.5A / 0.6A

2.8A / 3.0A

2.8A / 3.0A

2.8A / 3.0A

AC 380V

Lauf

0.3A / 0.4A

0.7A / 1.0A

0.7A / 1.0A

0.7A / 1.0A

Halten

0.5A / 0.6A

2.1A / 2.2A

2.1A / 2.2A

2.1A / 2.2A

AC 440VModell

AC 380 / 440V, 3-Phasen

Lauf：  max. Stromaufnahme bei max. Drehmoment
Halten: Stromaufnahme bei blockiertem Rotor



S500

S1300

S2000

S2600

Motor

7

8

11

17

Feder

3

3

3

3

Laufzeit
 (Sec / 90o)

Strom

Lauf

3.0A

9.0A

9.0A

9.0A

Halten

4.0A

19.0A

19.0A

19.0A

AC / DC 24VModell

AC / DC 24V, 1-Phase

08

Federrückführender
Elektroschwenkantrieb
S - Series




