
Eigenschaften

Latiohm

Latiohm

IP67

Gehäuse:

Welle:

Schutzart (DIN 40 050): 

Umgebungstemperatur:

Kabeleinführung:

Kabelquerschnitt:

Aufbau:
*) Temperatur kann je nach Sensor abweichen
**) andere Größen auf Anfrage 

Bestückungen

Beispiel:

- P+F NJ5-11-N-G induktive Sensoren (-25°C bis 80°C)

(2 Stück oder 1 Stück Position “offen” oder “geschlossen”)

ATEX Universal Endschalterkasten

Diese flexible Rückmeldeeinheit für den ATEX Bereich ist aus Latiohm (PA12) gefertigt. Sie läßt sich mit 
den verstellbaren Montagefüßen ohne zusätzliche Aufbaukonsole auf alle Antriebsfabrikate, die mit einer 
Schnittstelle nach VDI/VDE 3845 ausgestattet sind, montieren.
- schnelle Montage
- Deckel geschlossen oder mit Sichtfenster

-40 °C bis 80 °C* 
Kabelverschraubung M20**
8 - 13 mm**
nach VDE/VDI 3845 bzw. NAMUR

ATEX II 2GD EEx ia IIC T6

Technische Änderungen vorbehalten.  11 0 02 0




