
Eigenschaften
Spannung 24 V DC ± 10 %
Eingangssignal a) 0 -10 V, b) 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
Eingangswiderstand a) 11,2 kΩ, b) 50 Ω
Stellungsrückmeldung 0 - 10 V , 4 - 20 mA (optional)
binärer Ausgang 2 Alarmausgänge
Stellbereich 0° - 93°
Anschluss M12 oder offene Enden
Umgebungstemperatur

Wirkungsweise einfachwirkend oder doppeltwirkend
Druckbereich 0 - 6 bar
Luftleistung 50 l/min oder 90 l/min ( je nach Typ)
Luftverbrauch 0 l/min (im ausgeregelten Zustand)
Gehäuse Aluminium, Epoxid beschichtet
Schutzart IP65
Gewicht 1,6 kg

Benötigte zusätzliche Teile für den externen Aufbau: Weggeber - ventilbezogen, Anbausatz für den 
Weggeber, Verbindungsvarianten - (Fittinge für 6 mm Schlauch) bei Bedarf mitbestellen (doppeltwirkend = 2x), 
Befestigungswinkel

1435 ePos - Intelligenter Stellungsregler

Benötigte zusätzliche Teile für den direkten Aufbau: Anbausatz  (Kunststoffspindel, Feder, evtl. 
Gewindeadapter) ventilbezogen, bestellen mit Angabe des Ventiltyps, DN und Steuerfunktion, Verbindungsvariante 
(Fittinge für 6 mm Schlauch) bei Bedarf mitbestellen (doppeltwirkend = 2x)

Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1435 ePos erfasst mit einem externen LongLife 
Wegsensor die Ventilstellung von Linear oder Drehantrieben. Er verfügt über ein robustes Gehäuse mit 
geschützten Bedientasten und einer gut lesbaren LCD-Anzeige. Die Stellzeiten sind durch integrierte Drosseln 
einstellbar. Anschluss und Anbau nach NAMUR ist möglich. 
- getrennter Anbau von Regler und Wegsensor
- einfache Bedienung und Inbetriebnahme
- einfacher elektrischer Anschluss durch herausnehmbare Anschlussklemmen
- selbsttätige Optimierung der Ventilansteuerung bei der Initialisierung
- kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand

0 °C bis 60 °C, 
-20 °C bis 60 °C (optional mit Heizung)

Technische Änderungen vorbehalten.  16 20 30


