
Technische Daten

Namur

Arbeitsdruck

Betätigungskraft

G 1/4"

1/4"

Anschluss R

Gewicht

Luftdurchlass

0,26 kg

18 N

1 - 10 bar

900 l/min

Sperr- und Entlüftungsventil

BHN 6__Typ

Sicherungsventil zum Schutz von Wartungspersonal.

Einsatzgebiet: Diese Ventile werden dann eingesetzt, wenn eine Instandhaltung der Armatur vor Ort erfolgen muss und 
währenddessen der Antrieb vom System isoliert werden soll. 
BHN 611 01: Ventil zur Befüllung von Behältern und um Mitarbeiter während der Behälterreinigung zu schützen. 

O-Position =

M-Position =

BHN 601 zum Sperren der Luftzufuhr vom 
Steuerventil zum Stellantrieb und zur gleichzeitigen 
Entlüftung beider Antriebskammern. Das Ventil 
bietet eine Sperrfunktion in der O-Stellung. 

BHN 601 01 hat die gleiche Funktion wie die BHN 
601. Sperrfunktion ist in der M-Position. Zusätzlich 
hat das Ventil einen Stift, um in der O-Stellung zu 
fixieren. 

BHN 611 01 blockiert die Luftzufuhr des 
Steuerventils zum Stellantrieb und zum Halten in 
der aktuellen Position. Das Ventil bietet eine 
Sperrfunktion in der M-Position. Zusätzlich hat das 
Ventil einen Stift, um das Ventil in der O-Stellung zu 
fixieren. 

Normalbetrieb - Armatur wird durch den Antrieb betätigt

Wartungsstellung - Antrieb ist entkoppelt und hat keine Funktion 
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