
Eigenschaften

max. Druckbereich

max. Ausgangsdruck

Luftanschluss

Manometeranschluss

Umgebungstemperatur

Filtergröße

Gehäuse

Gewicht

YT-205YT-200

15 bar

NPT 1/4

NPT 1/4

8,4 bar4,2 bar

-20 °C bis 70 °C (Standard)

Edelstahl 316

0,6 kg

PT (NPT) 1/4

PT (NPT) 1/4

Filter Regler

Der YTC Filter Regler reduziert den verfügbaren Luftruck zur Versorgung von Stellungsreglern oder sonstigen 
Druckluftzubehör. Er garantiert eine stabile Luftversorgung und schützt vor Überdruck.  
- stabilisiert Ausgangsdruck
- geringes Gewicht, kompakte Größe

5 µ

1,4 kg

Aluminium-Druckguss

Artikelnummer: YT-200 / YT-205 + 

P PT

N NPT

AnschlusstypEinstellbereich

0 - 4,2 barA

0 - 8,4 barB

0 kein

1 0 - 4 bar

2 0 - 10 bar

Manometeranschluss

0 manueller Ablass

1 automatischer Ablass

OptionUmgebungstemeratur

1 - 20 °C bis 70 °C

2 - 20 °C bis 12 0°C

3 - 40 °C bis 70 °C

YT-200 YT-205

Technische Änderungen vorbehalten.  16 20 30


